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MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI MOBILI - ALLEGATO A

DESCRIZIONE

Stazione di reggiatura marca Euroslitter per reggiatura radiale del nastro composta da: stazione di reggiatura ,
n. 1 tavola di centraggio , n. 1 impilatore. Struttura portante ancorata al terreno, tavola a rulli motorizzati tramire
motoriduttore elettrico A.C., gruppo di centraggio costituito da n. 3 leve portanti all'estremità del rullo temprato,
battitore di testa. Anno 2008 

Linea di taglio longitudinale marca Euroslitter (1.850x0,4-4,0 mm), anno 2006 matr. 05206116, per laminato a
caldo, a freddo, decapato , zincato e preverniciato. Spessore da 0,4 a 4,0 mm.; Peso max coils 20.000 kg.; Tipo
di svolgimento : dall'alto ; Larghezza max nastro 2.000 mm.; larghezza minima nastro 300 mm.; Velocità di
lavoro 300 m/min da 0,4 a 2,5 mm. Diametro esterno max. 2.000 mm. Alimentazione principale trifase 400 v.;
Completa di quadro elettrico e pulpito di comando.

Linea di bandellatura marca Faspar ( 88 x 2,5 mm. ) con servopressa e cesoia a ghigliottina anno 1989, per
laminato a freddo, a caldo, decapato e preverniciato.

Aspo svolgitore motorizzato a doppio cono  marca TESI, anno 2007

Linea di taglio longitudinale marca Sacma (1.550x0,4-3,0 mm) anno 2000, per laminato a freddo, a caldo,
decapato e preverniciato. Spessore da 0,4 a 3,0 mm; Peso max coils 24.000 kg.; Tipo di svolgimento: dall'alto;
Larghezza max nastro 1.550 mm.; larghezza minima 300 mm.; Velocità di lavoro 200 m/min; Diametro esterno
max 1.800 mm.; Alimentazione principale trifase 400 v.; Completa di quadro elettrico e pulpito di comando. 

Reggiatrice Verticale marca Itipack modello SKE/FLR-12 ad esecuzione fissa per la legatura di singole
sottobobine. Dotata di telaio principale, motoriduttore con sollevamento a catene e contrappeso, carrello
scorrevole verticalmente a guide prismatiche. Testata saldante mod. VS 12L LD a funzionamento pneumatico.
Anno 2008

Carroponte marca  Demag, anno 2001, portata 10 ton. Completo di blindo

Gru elettrica  a ponte bitrave   marca FOM, anno 2007, portata   20 ton.

Gancio metallico per carroponte

Gru elettrica a ponte bitrave  marca  Puppinato da 25/10 ton.

Reggiatrice pneumatica  marca Maillis da 32 mm. 

Reggiatrice pneumatica marca Bosch da 32 mm. 
Gancio metallico a C  per carroponte a doppia C

Ribaltatore di rotoli

Compressore marca GIS mod.  G515/8 portata  1600 l/min, completo di serbatoio  marca GIS da 500 l.

Bilancia elettronica marca Bilanciai, modello D400 portata 6000 kg. Completa di terminale elettronico

Gru elettrica  a ponte bitrave marca  Demag, anno 2002, portata 32 ton.

Giostra di carico lame  per linea di taglio Euroslitter (1850x0,4-4mm)

Giostra di carico coils per linea di taglio Euroslitter ( 1850x0,4-4mm)

Rastrelliera per lame 

Braccetti per rastrelliera

Cassone porta trucioli

Etichettatrice S4M marca Zebra

Monitor Acer 

Terminale lettore codice a barre

Gancio metallico  per carroponte a doppia C

Reggiatrice manuale 

Transpalllet 

Lame circolari per slitter, compreso distanziatori metallici e gommati, da mm. 15

Lame circolari per slitter, compreso distanziatori metallici e gommati, da 10 mm.

Pompe per ingrassaggio macchinari
Stadera a ponte interrata marca Bilanciai mod. SBP/M 1838 con piattaforma metallica, terminale elettronico
mod. EV 2002, portata 60.000 kg.
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Bidone metallico portatruccioli

Reggiatrice pneumatica marca Maillis da 19 mm. 

Reggiatrice manuale 

Ribaltatore di rotoli ( coils ) 

Serbatoio aria compressa marca Marac GLS mod.500

Cabina elettrica presente nel capannone Lotto 16, composta da Trasformatore ad olio marca S.E.A. Tipo TEP-
C matricola 24770 da KWA 1000 completo di interruttori - anno di fabbricazione 1982 e Pannello interuttore -
sezionatore marca Siemmens Tipo SimoSec modello N+1 JO1- anno di fabbricazione 2006

Mobiletto porta PC officina

Base Wirelle collegamento

Bilancia elettronica marca Bilanciai, modello D410 portata 5000 kg. Completa di terminale elettronico
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